
12 STG
17/29 Gesamtbreite 1,45m;

Lichter Lauf 1,25m
zzgl. 2*0,1m
Handlauf inkl. Abstand

ASR Anforderung:
Steigung für Schulen
( Horte)
15 bis 17cm
Auftritte 31 bis 29cm

11 STG
17/29

8 STG
17/29

Büro
19,7 (20)

Stuhllager hinter Bühne
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1,15
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Bestuhlung 80 Personen;
reduziert sich bei barriere-
gerechtem Zugang Bühne

Bühne (6*3,0m)

Lager
(für Billard/
Tischtennis
etc.;
Garderobe 
15,1qm (25)

Saal 148,4qm

Foyer/Info/Offener Treff
120,8qm (110)

Küche
33,0qm (40)

tiefe Brüstung / Sitzfenster

Arbeitskorpus
pädagog. Bereich

tra
ge

nd
e 

S
tü

tz
e

Haupteingang/
Treppenhaus/
Windfang mit
Aufzug
21,9qmIn

fo

K
ab

in
e

1,
1/

1,
4m

Beh. WC/
Personal
9,5qm

60

Podest
5,7qm

Tischtennisplatte mit
Darstellung der
Bewegungsflächen

Überdachter Freibereich /
Verzahnung Gebäude mit Platz

Eingang/
Windfang
Offener Treff
8,1qm

Überdachte
Zone Stellplatz
für Fahrräder;
Müll muss
separat vom
Haus unter-
gebracht
werden

Haupteingang
Saal

Eingang
Treff

15
,6

3

56
5

14
,5

0
56

5

OK FFB +/- 0.00
entspricht 376,20üNN

90

Fe
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rg

la
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en

: Ö
ffn
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flü
ge

l

Festverglasung

Theke

Holzkonstruktion im OG Holzkonstruktion im OG

Überdachte Zone Stellplatz
für Fahrräder; Müll muss separat 
vom Haus untergebracht werden

S
ch

au
ka

st
en

Spinde

18 STG
17/29

5 STG
17/29

Flur
Verteiler
Saal /
Offener Treff
9,6qm

Sitzpodest
für
Internetlounge

1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93

Pfosten Riegel Konstruktion
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kKüchenzeile mit
Ober- und Unterschrank

Parken /
Fahrräder
im Blickfeld
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haushaltsübliche
Ausstattung;
aber Industriespüler

Lichtschacht
Belichtung
Bandraum
und 2.Flucht-
weg UG

Tapetentür

Tapetentür
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,9
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Schrittformel
2*18,9+27=64,8

2.Fluchtweg OG

35,66

tiefe Brüstung / Sitznische

Fe
st

ve
rg

la
su

ng
ob

en
: Ö

ffn
un

gs
flü

ge
l

57 32,16
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Türen
kein Glas

Türen
kein Glas

Fallrohr

Fallrohr

Fallrohr
Entwässerung

T30
RS F30B

F30B

F30BF30B

F3
0B

Ausblasung
Zuluft für Saal;
bis 2,5m Höhe
Kanal 400/800;
ab 2,5m Höhe
d=600mm

Ansaugung
Zuluft unter
Vordach;
Kanal 1000/400mm

50
40

50
40

50
40

50
40

50
40

50
40

50
40

50

Lichtschacht
Abluft Lichte
1,5m/0,8m);
Kanal
400/1000mm

F3
0B

Wand hinter Bühne Höhe 3,06m

überdachter Außenbereich
66,2qm

Ansaugung
Abluft Saal;
bis 2,5m Höhe
Kanal 400/800;
ab 2,5m Höhe
d=600mm

Ansaugung
Zuluft unter
Vordach;
Gitter 1100/500mm

F90
Schacht
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0
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Festlegung
Lage
Baufeld

Gebäudeabmessung
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7,23
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Dusche
Personal
ohne
Schwelle

18 STG
17/29

5 STG
17/29

56
5

14
,5

0
56

5

Luftraum Saal

35,66

Technik
2,8qm

Beh.WC/
Personal WC
mit Dusche
9,5qm

Werken
38,1qm (40)

12 STG
17/29

Gesamtbreite 1,45m;
Lichter Lauf 1,25m
zzgl. 2*0,1m
Handlauf inkl. Abstand

ASR Anforderung:
Steigung für Schulen
( Horte)
15 bis 17cm
Auftritte 31 bis 29cm
innerhalb Gebäude
erfüllt 11 STG

17/29Treppenhaus
(1.Fluchtweg)
15,2qm

Flur
60,1qm

S
itz

m
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t
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re
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ia
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n

Podest
5,7qm

15
,6

3

OK FFB
+3,91

WC
Mädchen
4,4qm

Akustik
Vorwand Saal
10cm

Scheibe EG

S
ch

ei
be

 E
G

2.Rettungs-
weg

30

WC
Jungen
4,4qm

erhöhter
Schallschutz

zur Sicherstellung
Luftwechsel
Fensterfalzlüftung;
Absaugung im WC

Teeküche
Kopierer
14,7qm (15)

Büro
2 Arbeitsplätze
33,4qm (20)

Gruppe
38,5qm (40)

Medien
28,5qm (30)

Oberlicht Oberlicht

Fensterband

Medien
28,6qm (30)

Gruppe
38,5qm (40)

erhöhter
Schallschutz

erhöhter
Schallschutz

Jour Fixe Festlegung
keine mechanische
Lüftung im 1.OG

G
ar

de
ro

be

Lager
9,6qm

Tapetentür
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ch

ha
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ch

ha
lb
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ch
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ch
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ch
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97

nach RS Leitungsverzug möglich nach RS Leitungsverzug möglichnach RS Leitungsverzug möglich nach RS Leitungsverzug möglich

Lage Eingang im EG

T30
RS

F3
0B

F30B

F30B

F30BF30B

F3
0B

F30B

F3
0B

F30B

F3
0B

F3
0B

D

D

D D D

D

DD

DDDD

Ausblasung
Zuluft für Saal

Ansau-
gung
Zuluft

Ansaugung
Abluft von Saal

Treppenpodest
11,6qm

K
ab
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e

1,
1/

1,
4m

12 STG
17/29

Gesamtbreite 1,45m;
Lichter Lauf 1,25m
zzgl. 2*0,1m
Handlauf inkl. Abstand

ASR Anforderung:
Steigung für Schulen
( Horte)
15 bis 17cm
Auftritte 31 bis 29cm
innerhalb Gebäude
erfüllt

8 STG
17/29

Lüftung/
Technik/
ELT/
Hausanschluss-
raum mit
Hebeanlage
26,5qm

Lager
11,7qm
für EG

Musikübungsraum
mit Tonstudio
49,0qm (50)
ohne Abzug Wand

2. Rettungs-
weg

Treppenhaus
(1.Fluchtweg)
31qm
Grundfläche

Lager für EG
10,8qm

tragende Wände im EG
mit Streifenfundament

Flur
39,3qm

tragende Wände im EG
mit Streifenfundament

Podest
5,7qm

OK FFB -3,40
Lichtschacht
und Fluchttreppe

Ausbildung Wandlage
Tonstudio exemplarisch
dargestellt

Gruppe
40,1qm (40)

geforderte qm
nach Raum-
programm

H WC
7,1qm

Vorraum
6,9qm

Vorraum WC
6,5qm

D WC
6,9qm

Beh.WC/
Personal
7,8qm

Ausweichstelle für Rollstuhlfahrer

Clubraum
Offener Treff
39,1qm
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18
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Schrittformel
2*18,9+27=64,8
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30

Anschlussraum
Fernwärme
7,2qm
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25 8,54 25

dezentrale
Belüftung/
Schalldämpfer

1,
65
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90

T30
RS

F3
0B

F30B
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RS

T30

T30

D

T30 D

D D

DT30
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 6
0c

m

Lüftungs-
gerät
an Decke

Lichtschacht
für Ausblasung Abluft

Treppenhaus
(2.Fluchtweg)
13,7qm
Grundfläche

1,
00

K
ab
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e

1,
1/

1,
4m

25

11,73 25 11,32
25

2,15 25

Kanal
Abluftansaugung
vom Saal zu
Lüftungsgerät
800/400mm

Kanal
von Lüftungsgerät
zu Lichtschacht;
Kanal: 1000/400mm

25

30

80
50

1,
00

30

25

30
1,0

030
80

Kanal für Zuluft Saal;
von Gerät zu Saal;
Kanal: 800/400mm

Kanal für Zuluftansaugung
von Aussenbereich unter
Vordach;
zu Lüftungserät im KG
Kanal: 1000/400mm
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Brandschutzklappe
in Lüftungskanal
bei Durchquerung Decke

STB Wand
Bodenkanal

STB Wand
Bodenkanal

Fallrohr
Entwässerung

Dachneigung 2,5 Grad in Längsrichtung GebäudeDachneigung 16,7 Grad in Längsrichtung Gebäude

Fallrohr
Entwässerung

Oberlicht

Aufzugs-
überfahrt

Oberlicht
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1,
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35,66
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Kasten "Sitzfenster"

Glasfläche:
0,86*2+2,45=4,17qm
14,6%

Glasfläche:
0,86*3+2,49=5,07qm
13,1%

RWA 

RWA 

3,35qm1,48qm1,5qm 1,5qm

aichner kazzer architekten PartGmbB
Piustreff Jugendtreff
Ingolstadt
Fassaden und Schnitte Farbige Lattung Sichtbeton
M 1 : 100
Stand: 04.11.2018

eingeschossiger
Bereich:
Entree
Lage / Garderobe
Theke/ Bar

Flur / Entree
Saal 3,

91
3,

40

2,
00

Akustikdecke Flur

Bühne

Büro

abgehängte Decke

Dachaufbau
von oben nach unten:

16,7 Grad
extensive Begrünung für Schrägdach
mit Schubsicherung nach Angabe
Landschaftsarchitekt
ca. 8-10cm Aufbauhöhe

wurzelfeste Abdichtung

Schalung

Hinterlüftung 6cm (Lattung)

ca. 6cm Aufdachämmung
(Holzfaser)

Hauptträger
voraussichtlich BSH / Kerto etc.
nach Angabe Statik 48/60cm;
Spannrichtung von Traufe zu First

eingehängte Nebenträger aus BSH
nach Angabe Statik 12/28cm
in gleicher Ebene eingehängt
zwischen Hauptträger;

Dämmung Holzfaser ca. 28cm
bzw. nach Angabe Bauphysik

25mm OSB verklebte Stöße
(Dampfbremse)

Akustikdecke nach Angabe Bauphysik
und Architekten

Überdachter
Außenbereich/
Fahrräder

2.Rettungs-
weg

Rinne

16

UK Haupt-
träger

60

Leichte Trennwand hinter Bühne

Flur

Flur

2.Rettungs-
weg

Rinne mit
Notüberlauf

Dachneigung
ca. 16,7 Grad
extensive
Begrünung;
mit Hinterlüftung

Akustik
Vorwand

Akustik
Vorwand

Akustik
Vorwand

Foyer / Offener
Treff /
Internetlounge

17
23

45
3,

06
17

2320
2,

80
15

30

3,
06

Saal

Akustikdecke

"Sitzfenster"

1,39qm 1,5qm1,5qm
Decke über KG und EG nach 
Statik 23cm ausreichend;
Schallschutz?

Akustik
Decke

"Sitz-
fenster"

Abluft

35,66

Zuluft

1.OG
F30-B

Decke F30-B

T30

F90-AB

Decke F90-AB Decke F90-AB

nicht unterkellerter Bereich;
Einbindetiefe mind. 2m
(siehe Baugrunduntersuchung S.13)

50cm tragende Bodenplatte (WU mit Frischbetonverbundfolie)
15cm Dämmung
5cm Sauberkeitsschicht
25cm Tragschicht

15

15

25
50

50

25
10

Aufbaub unter
30cm tragende Bodenplatte
(WU mit Frischbetonverbundfolie)
bzw. unter Bodenkanal:

15cm Dämmung
5cm Sauberkeitsschicht
120cm Tragschicht

30° Fundament-
abtreppung

45°

45°

Zuluft

Traversen

Dachaufbau:
Dach 2,5 Grad Längsgefälle
Kies (ca. 8 bis 10cm)
Dämmung nach Bauphysik (z.Z. gezeichnet ca.30cm)
Abdichtung
Decke (Dach) nach Statik 16cm STB

Dach F30-B
von unten nach oben

Baugrube
45 Grad

Baugrube
45 Grad 45

,0
0°

Baugrube
45 Grad

45
,0

0°

5,50

3,40 10 1,20 50 1,00 50

20

40

30

40

20

Boden-
kanal

Brand-
schutz-
klappen
Lüftungskanäle
bei Wand-
durchbruch

1,
50

1,
20

Unterkante Tragschicht
unter Streifenfundament
Nordseite

4,83 4,83 4,83

2,
00

Bühne

Podest
tragende
Scheibe

vertikale
Lattung
auf
Abstand

abgeh. Decke "Galeriezone"

Theke

Außen-
treppe
2.Flucht-
weg

Podest

Akustik-
decke

Akustik-
Vorwand

SaalWand hinter
Bühne

extensive Begrünung

Traversen

Zone für EinbauleuchtenZone für Einbauleuchten Zone für Einbauleuchten

17

30

155
1,

20

15,63

3,
06

F30B

Dach für die Beanspruchung von unten nach oben feuerhemmend ausführen

unter Saal:
30cm tragende Bodenplatte
(WU mit Frischbetonverbundfolie)
15cm Dämmung
5cm Sauberkeitsschicht
120cm Tragschicht

45°

50

45°50

Baugrube
Saal
45 Grad

45,00°

Verbau
schrägem Verlauf
der Straße folgend
bis Straßenknick,
dann engere
Stellung am Gebäude

1,
50

30

Lichtschacht 20
40

30
40

20

Kanal

Kanal

Einzelfundament (2,5/3,0/0,75m)
tragende
Aussenstütze (Scheibe)

Einzelfundament
(2,5/3,0/0,75m)
tragende
Aussenstütze (Scheibe)

2,
00

Zuluft

12 STG
17/29

abgeh. Decke11 STG
17/29

12 STG
17/29

8 STG
17/29

Theke Küche
Treppe
Eingang

Flur Gruppenraum

Lager (keine Fenster)Treppe

Treppe

Durchreiche

FlurAufzug

Aufzug

Aufzug

Aufzug
Unterfahrt

"Sitzfenster"

Kiesstreifenextensive Begrünung

Dachneigung in
Längsrichtung
2,5 Grad

Flur Verteiler
Saal und Offener Treff

15,63

"Sitz-
fenster"

Akustikdecke

Akustikdecke

45
3,

06

25 14,50 25

T30
RS

T30
RS

T30
RS

T30

Decke F90-AB Decke F90-AB
F30B

F30B

F30B F30B

Decke F30BDecke F30B

Decke über OG Treppenhaus F30B

F90-AB

Türen: D
seitl.Vergl.F30

50cm tragende Bodenplatte
(WU mit Frischbetonverbundfolie)
15cm Dämmung
5cm Sauberkeitsschicht
25cm Tragschicht

Baugrube
Offener Treff
unterkellerter
Bereich
45 Grad

45,00°

Verbau im
unterkellerten
Bereich
(Verlauf siehe
auch GR)

25 5015

5,50

17

23
3,

51

17

23
3,

00
15

50
15 5

25

15
50

35

Südfassade

Nordfassade Ostfassade

Westfassade

Längsschnitt Querschnitt Saal Querschnitt Offener Treff
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