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AUDI 
AKADEMIE

MKKD

Grundstücksgrenze

6,28

3 - 5 cm Bettung aus filterstabilen 
Edelsplitt / Brechsand-Mischung

12 cm Plattenbelag aus Betonstein

20 cm Schottertragschicht  0/32
EV2: 150 MN/m2

25 cm Schottertragschicht  0/32
EV2: 120 MN/m2

Baugrund, EV2: mind. 45 MN/m2

Entwässerungsrinne
Birco max-i  NW 420 oder NW 520

auf 5 cm Ausgleichsschicht  Beton C 12/15

20 cm Lasterverteilerplatte

Baugrund, EV2: mind. 45 MN/m2

369,6

20 cm Schottertragschicht  0/32
EV2: 120 MN/m2
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Dieser Plan gilt nur in Zusammenhang mit allen Plänen des Bauvorhabens und 
den Ausführungsbestimmungen des Leistungsverzeichnisses. Bei Un- 
stimmigkeiten bzw. Bedenken gegen die angegebenen Konstruktionen ist der AN 
verpflichtet, diese der Bauleitung oder  dem Landschaftsarchitekturbüro 
unverzüglich mitzuteilen. Der Auftragnehmer hat sich über Sparten zu 
informieren. Alle Maße, Mengen und Angaben sind vom Auftragnehmer vor 
Baubeginn zu prüfen. Die genaue Lage der Bäume ist mit der Bauleitung vor Ort 
abzuklären.
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