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H = 363.050 m

H = 363.050 m

H = 363.050 m

H = 362.900 m

H = 362.187 m

H = 362.450 m

H = 362.800 m

H = 362.800 m

H = 362.800 m

Schacht 01
D: 362,75
S: 362,03

28.27

362.72

geplante Höhe 363,05

Bestandshöhe 362,65

Höhe Bestand 365,08

Höhe Bestand 365,08

Bestandshöhe 362,65

geplante Höhe 363,05

Betonfertigteil als 
Sichtschutz vorgehängt

Spundwand ca. 6,0m mit 
aufgeschweißtem U-Profil
und Auflagerdorn

geplante Höhe 362,80

Aufbau: 
- Sandschüttung 5 - 20cm stark
- Unterbausohle mit 1,5% Gefälle (0/32 gebr. Korn)

Treppenanlage Bestand 
mit vertieftem Wasserlauf

DN 300   KG 2000  I=1%
Wasserfassung
anbetoniert an Bestand
Beton C30/37 XF3

B
og

en
 4

5°

B
og

en
 4

5°

B
og

en
 1

5°

Revisionsschacht: 
- Unterteil örtlich hergestellt
- Abdeckplatte
- Schachtabdeckung Klasse D 

362,00

1.
13

40
80

Rigole DN 150 gelocht
Drainagekies 8/16
Geotextil GRK 3eingerammte Dalbe

D=ca. 30cm als Führung für 
Donaufloß

Längsschnitt Bestand M=1:100

Längsschnitt Ableitungskanal M=1:100

2.435 9.14 5.84 77 3.34
21.51

275

2.005

1.
03

5

Spundwand ca. 6,0m mit 
aufgeschweißtem U-Profil
und Auflagerdorn

362,00

eingerammte Dalbe
D=ca.30 cm als Führung für 
Donaufloß

Bereich wird überschüttet und
später wieder ausgebaggert!
Fläche ca. 2,5 m²

Schnitt Bauzustand M=1:100

363,05

Bestehende Donaubühne

Betonfertigteil als 
Sichtschutz vorgehängt

Spundwand ca. 6,0m mit 
aufgeschweißtem U-Profil
und Auflagerdorn

20

5

34

11

23.85

362,00

Drainageleitung DN 150 
in Kiespackung 30x30cm mit 
Vliesumhüllung GRK 3

Aufbau: 
8- 20cm Sandschüttung
Schottertragschicht mit 1,5% Gefälle

eingerammte Dalbe
D=ca.30cm als Führung für 
Donaufloß

362,915362,80

Längsschnitt Donaubühne M= 1:50

4.
26

1.
83

20

Höhe Bestand 362,49

15
15

Höhe Bestand 362,80

36

Detail Setzstufen M= 1:25

80

80

Setzstufen 80x13cm gefast
auf 2cm Magerbeton versetzen
Gefälle 1,5%

Bauvorhaben:

     Vorabzug      zur Ausführung freigegeben
Alle Maße sind vor Ort verantwortlich zu prüfen.
Bei Unstimmigkeiten ist vor Ausführung die Bauleitung zu informieren.
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Stadt Ingolstadt
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